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Уважаемые друзья и партнеры!

С радостью сообщаем вам о важном изменении в нашей компании.  
В связи с постоянным развитием и стремлением быть впереди вре-
мени, мы создали новый бренд ELFLED, который пришел на смену 
всеми вами любимому названию лучшей светотехники для наруж-
ной и интерьерной рекламы ELF. 

ELFLED и логотип отражает нашу миссию всегда быть высокотехно-
логичной, инновационной и современной компанией.

Мы уверены, что новый логотип будет отличным представлением 
нашего бренда и нашей визуальной идентичности. Он олицетворяет 
готовность принимать вызовы современности и вдохновлять клиен-
тов и сотрудников на новые достижения.

Мы благодарим вас за постоянное сотрудничество и поддержку.  
Мы убеждены, что ELFLED станет сильным символом нашего  
с вами общего успеха и прогресса.

С нетерпением ждем встречи! 
С уважением, команда СТМ.

2011  
Система расчета вывесок – ELF Wizard

2006  
Создание бренда ELF

2019 
Лучший модуль в истории – ELF SOL+

2024 
Всё только начинается
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«Свет – это всё. В случае сомнений поступай так, 
как делает подсолнечник. Ищи источник света   
и поворачивайся в его сторону».

Бернар Вербер
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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

NOVA 1 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

11000-12000 K

Энергоэффективность

170 лм/Вт

Световой поток

61 лм

Угол рассеивания

175°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.36

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 50 / 100

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 60 / 100

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 7.2

NOVA 2 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

11000-12000 K

Энергоэффективность

170 лм/Вт

Световой поток

122 лм

Угол рассеивания

175°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт 0.72

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 70 / 130

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 11

NOVA 3 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

11000-12000 K

Энергоэффективность

170 лм/Вт

Световой поток

184 лм

Угол рассеивания

175°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 3

Потребляемая мощность, Вт 1.08

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 10 / 20

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 80 / 170

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 16

NOVA 4 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

11000-12000 K

Энергоэффективность

170 лм/Вт

Световой поток

245 лм

Угол рассеивания

175°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 4

Потребляемая мощность, Вт 1.44

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 10 / 20

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 90 / 250

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 21.5
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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

SOL+ micro 1 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

7000-8000 K Красный 6 лм

11000-12000 K

Энергоэффективность

160 лм/Вт

Световой поток

36 лм

Угол рассеивания

140°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.23 / 0.36

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 50 / 100

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 30 / 70

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 1.1

SOL+ micro 2 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

7000-8000 K Красный 12 лм

11000-12000 K

Энергоэффективность

160 лм/Вт

Световой поток

80 лм

Угол рассеивания

140°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.50 / 0.72

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 50 / 100

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 40 / 90

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 2.5

Энергоэффективность

170 лм/Вт

Световой поток

122 лм

Угол рассеивания

175°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.72 / 1.0

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 50 / 100

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 70 / 130

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 11

24 ВБелый
7000-8000 K

Хол. белый
11000-12000 K Красный

6 8-800-333-2705
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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

SOL+ 1 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

2500-3500 K Красный 19 лм

4000-4500 K Зелёный 41 лм

7000-8000 K Синий 10 лм

11000-12000 K Жёлтый 35 лм

Энергоэффективность

150 лм/Вт

Световой поток

70 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.47 / 0.5

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 60 / 100

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 7.4

SOL+ 2 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

2500-3500 K Красный 40 лм

4000-4500 K Зелёный 82 лм

7000-8000 K Синий 20 лм

11000-12000 K Жёлтый 68 лм

Энергоэффективность

150 лм/Вт

Световой поток

140 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.93 / 1.0

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 70 / 130

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 9.1

SOL+ 3 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

7000-8000 K Красный 56 лм

11000-12000 K Зелёный 123 лм

Синий 30 лм

Энергоэффективность

150 лм/Вт

Световой поток

210 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 3

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 1.46 / 1.5

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 10 / 20

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 80 / 170

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 14.0

SOL+ 4 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

7000-8000 K Красный 74 лм

11000-12000 K

Энергоэффективность

150 лм/Вт

Световой поток

280 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 4

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 1.91 / 2.0

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 10 / 20

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 90 / 250

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 18.2
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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

SOL+ DOT 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

2500-3500 K Красный 12 лм

4000-4500 K Зелёный 32 лм

7000-8000 K Синий 7 лм

11000-12000 K

Энергоэффективность

150 лм/Вт

Световой поток

37 лм

Угол рассеивания

170×130°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.24 / 0.36

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 50 / 100

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 40 / 70

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 1.6

VIVO+ I PRO 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

Световой поток

45 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.5

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 40 / 90

Количество в упаковке, шт. 200

Масса модуля, г 6.1

VIVO+ II PRO 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

Световой поток

90 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт 1.0

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 80 / 120

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 9.6

VIVO+ III PRO 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

7000-8000 K

Световой поток

135 лм

Угол рассеивания

170°

Степень защиты

IP67

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 3

Потребляемая мощность, Вт 1.5

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 110 / 140

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 13.7
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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

2 SMD 2835 STD-2 3 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

11000-12000 K

Световой поток

85 лм

Угол рассеивания

160°

Степень защиты

IP65

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт 0.96

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 60 / 130

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 6.45

2 SMD 2835 STD 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6500-7000 K Красный 15 лм

11000-12000 K

Световой поток

75 лм

Угол рассеивания

160°

Степень защиты

IP65

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 2

Потребляемая мощность, Вт (бел. / цветн.) 0.7 / 0.72

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 60 / 110

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 6.45

3 SMD 2835 STD 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6500-7000 K

11000-12000 K

Световой поток

113 лм

Угол рассеивания

160°

Степень защиты

IP65

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 3

Потребляемая мощность, Вт 1.05

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 80 / 130

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 7.8

3 SMD 5050 RGB (B) 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Угол рассеивания

120°

Степень защиты

IP65

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 3

Потребляемая мощность, Вт 0.75

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 90 / 140

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 8
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СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

4 SMD 5050 RGB (B) 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Угол рассеивания

120°

Степень защиты

IP65

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 4

Потребляемая мощность, Вт 1.4

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Глубина расположения, мм (мин. / макс.) 100 / 170

Количество в упаковке, шт. 80

Масса модуля, г 15

EDGE-130 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6500-7000 K

Световой поток

130 лм

Угол рассеивания

15×55°

Степень защиты

IP67

Тип засветки

Торцевая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 3030 / 1

Потребляемая мощность, Вт 1.5

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Толщина короба, мм (мин. / макс.) 100 / 200

Количество в упаковке, шт. 90

Масса модуля, г 16

EDGE-200 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6500-7000 K

Световой поток

200 лм

Угол рассеивания

18×40°

Степень защиты

IP67

Тип засветки

Торцевая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 3030 / 1

Потребляемая мощность, Вт 2.5

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Толщина короба, мм (мин. / макс.) 120 / 300

Количество в упаковке, шт. 100

Масса модуля, г 9.5

EDGE-240 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6500-7000 K

Световой поток

240 лм

Угол рассеивания

15×50°

Степень защиты

IP67

Тип засветки

Торцевая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 3535 / 1

Потребляемая мощность, Вт 2.8

Макс. кол-во модулей, шт. (в линии / кольце) 20 / 40

Толщина короба, мм (мин. / макс.) 120 / 300

Количество в упаковке, шт. 40

Масса модуля, г 32.4
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«Идти вперёд – значит потерять душевный покой, 
остаться на месте – значит потерять себя.  
В самом высоком смысле движение  
вперёд означает постижение себя».

Сёрен Кьеркегор
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600 SMD 2835 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

1800-2000 K

2800-3300 K

4000-4500 K

5000-5500 K

6500-7000 K

10000-12000 K

Степень защиты

IP33

Световой поток

1020 лм/м

Мощность

9.6 Вт/м

Кратность реза

25 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 48 / 9.6

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 150

480 SMD 3014 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

850 лм/м

Мощность

9.2 Вт/м

Кратность реза

31 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 3014 / 480

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 46 / 9.2

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 60

600 SMD 2835 (B) 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

3500-4000 K

6500-7000 K

10000-12000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

700 лм/м

Мощность

9.6 Вт/м

Кратность реза

25 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 48 / 9.6

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 150

300 SMD 2835 Zig zag 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

800 лм/м

Мощность

7.2 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 36 / 7.2

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 95
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480 SMD 2835 Zig zag Lo 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6500-7000 K Красный

Зелёный

Синий

Жёлтый

Пурпурный

Степень защиты

IP20

Световой поток

600 лм/м

Мощность

6 Вт/м

Кратность реза

31.25 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 30 / 6

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 65

600 SMD 2835 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

1800-2000 K Красный

2800-3300 K Зелёный

4000-4500 K Синий

5000-5500 K Жёлтый

6500-7000 K

10000-12000 K

Степень защиты

IP68

Световой поток

910 лм/м

Мощность

10 Вт/м

Кратность реза

25 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 50 / 10

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 30

Масса ленты, г 700

300 SMD 2835 (B) 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

3500-4000 K

6500-7000 K

10000-12000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

400 лм/м

Мощность

4.8 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 24 / 4.8

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 100

300 SMD 2835 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

1800-2000 K Красный

2800-3300 K Зелёный

4000-4500 K Синий

5000-5500 K Жёлтый

6500-7000 K

10000-12000 K

Степень защиты

IP33

Световой поток

650 лм/м

Мощность

6 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 30 / 6

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 100
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300 SMD 5050 (B) RGB 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Степень защиты

IP20

Мощность

13 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 65 / 13

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 130

960 SMD 2835 XTR 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

3200 лм/м

Мощность

18 Вт/м

Кратность реза

42 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 960

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 90 / 18

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 110

1400 SMD 2835 Hyper 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

2500 лм/м

Мощность

20 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1400

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 100 / 20

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 50

Масса ленты, г 130

300 SMD 2835 Germes 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6500-7000 K Красный

Зелёный

Синий

Жёлтый

Степень защиты

IP65

Световой поток

600 лм/м

Мощность

6 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 30 / 6

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 100
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980 SMD 2835 Hyper 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

2000 лм/м

Мощность

14 Вт/м

Кратность реза

35.5 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 980

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 70 / 14

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 105

600 SMD 2835 Hyper 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

5000-5500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

2000 лм/м

Мощность

20 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 100 / 20

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 100

600 SMD 2835 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

5000-5500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP33

Световой поток

1020 лм/м

Мощность

9.6 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 48 / 9.6

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 150

600 SMD 2835 (B) 1 ГОД ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

700 лм/м

Мощность

9.6 Вт/м

Кратность реза

50 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 48 / 9.6

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 200

Масса ленты, г 150
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960 SMD 2835 XTR 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 36 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

3200 лм/м

Мощность

18 Вт/м

Кратность реза

62.5 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 960

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 90 / 18

Максимальная длина лент в цепи, м 15

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 110

1400 SMD 2835 Hyper 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 36 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

2500 лм/м

Мощность

20 Вт/м

Кратность реза

71.5 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 1400

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 100 / 20

Максимальная длина лент в цепи, м 15

Количество в коробке, шт. 50

Масса ленты, г 130

990 SMD 2835 Hyper 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 36 В
БЕЛЫЕ:

2800-3300 K

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP20

Световой поток

2000 лм/м

Мощность

14 Вт/м

Кратность реза

55.5 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 990

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 70 / 14

Максимальная длина лент в цепи, м 15

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 120

300 SMD 2835 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

5000-5500 K

Степень защиты

IP33

Световой поток

650 лм/м

Мощность

6 Вт/м

Кратность реза

100 мм

Цветопередача

RA > 80

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 300

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 30 / 6

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 100

Масса ленты, г 100
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ

RBF 12 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP33

Световой поток

1000 лм/м

Угол рассеивания

170°

Кратность реза

80 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 12

Потребляемая мощность, Вт 9.8

Макс. кол-во подключения, шт. 10

Количество в коробке, шт. 10

Масса линейки, г 52

ПН0716 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Используется для подсветки мебели,  
торгового оборудования и в качестве  
основного освещения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Матовый экран
• Торцевые заглушки
• Монтажные клипсы

Длина профиля

2000 мм

Тип материала 

Алюминий

ПН1216 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Позволяет размещать светодиодную ленту 
повышенной яркости, сохраняя равномер-
ность свечения. Улучшенный теплоотвод.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Матовый экран
• Торцевые заглушки
• Монтажные клипсы

Длина профиля

2000 мм

Тип материала 

Алюминий

ПН1510 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Используется для линейного монтажа 
гибкого светодиодного неона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Монтажные клипсы

Длина профиля

2000 мм

Тип материала 

Алюминий

ПН1225-LM 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Увеличенная ширина и глубина позволяют 
установить светодиодную ленту с шириной 
подложки до 20 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Матовый экран
• Торцевые заглушки
• Монтажные клипсы

Длина профиля

2000 мм

Тип материала 

Алюминий

ПУ1616 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Монтируется на стыках поверхности.  
Свечение распространяется под углом 45° 
по отношению к поверхности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Матовый экран
• Торцевые заглушки
• Монтажные клипсы

Длина профиля

2000 мм

Тип материала 

Алюминий

RBF 24 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 24 В
БЕЛЫЕ:

4000-4500 K

6500-7000 K

Степень защиты

IP33

Световой поток

1000 лм/м

Угол рассеивания

170°

Кратность реза

160 мм

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 12

Потребляемая мощность, Вт 9.8

Макс. кол-во подключения, шт. 20

Количество в коробке, шт. 10

Масса линейки, г 52
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«Как только поверишь в то, что достиг идеала,  
дальнейшее развитие приостанавливается   
и начинается движение вспять».

Махатма Ганди
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ИНТЕРЬЕРНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ НЕОН

PVC NL side in 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

2600 K
300 лм

Красный

Зелёный

6500-7000 K
300 лм

Голубой

Синий

Жёлтый

Оранжевый

Пурпурный

Степень защиты

IP53

Ширина неона

6/8 мм

Кратность реза

10 мм

Тип материала 

PVC

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 100

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт 9

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Масса неона, г (6 мм / 8 мм) 650 / 720

NL 8 side in RGB 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Степень защиты

IP53

Ширина неона

8 мм

Кратность реза

38 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 400

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 45 / 9

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 25

Масса неона, г 720

NL 8 side in WS 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB управляемый

Степень защиты

IP53

Ширина неона

8 мм

Кратность реза

43 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 4040 / 380

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 75 / 15

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 20

Масса неона, г 720

NL 6 side in WS 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB управляемый

Степень защиты

IP53

Ширина неона

6 мм

Кратность реза

33 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 4040 / 450

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 75 / 15

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 20

Масса неона, г 650
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NL 8 side 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6500-7000 K
500 лм

Красный

Зелёный

Синий

Жёлтый

Оранжевый

Степень защиты

IP68

Ширина неона

8 мм

Кратность реза

25 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 60 / 12

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 20

Масса неона, г 600

NL 11 side 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6500-7000 K
600 лм

Красный

Зелёный

Синий

Жёлтый

Оранжевый

Пурпурный

Степень защиты

IP68

Ширина неона

11 мм

Кратность реза

25 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 60 / 12

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 12

Масса неона, г 1250

NL 11 side RGB 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Степень защиты

IP68

Ширина неона

11 мм

Кратность реза

42 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 600

Тип изгиба Боковой

Потребляемая мощность, Вт (5 м / 1 м) 60 / 12

Максимальная длина лент в цепи, м 5

Количество в коробке, шт. 12

Масса неона, г 1250

NL 14 front 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

2800-3300 K
1000 лм

Красный

Зелёный

6500-7000 K
1000 лм

Синий

Жёлтый

Оранжевый

Фиолетовый

Пурпурный

Степень защиты

IP68

Ширина неона

14 мм

Кратность реза

25 мм

Тип материала 

Силикон

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 2835 / 600

Тип изгиба Фронтальный

Потребляемая мощность, Вт (10 м / 1 м) 120 / 12

Максимальная длина лент в цепи, м 10

Количество в коробке, шт. 8

Масса неона, г 2200



  3736 www.elf-light.ru8-800-333-2705

МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОГО НЕОНА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НЕОН

NEON 2 1 ГОД ГАРАНТИЯ

ЦВЕТА:

Белый

Красный Жёлтый

Зелёный Оранжевый

Синий Пурпурный

  

ПРИМЕНЕНИЕ:

Создание световых надписей/вывесок 
буквами, цифрами или символами.
Используется со светодиодной лентой  
480 SMD ZIG ZAG Lo (в комплект не входит).

Ширина неона

8/12 мм

Тип материала 

Силикон

Длина, мм 10 000

Тип изгиба Любой

Количество в коробке, шт. 20

Масса неона, г (8 мм / 12 мм) 1125 / 1280

ПНГ 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Гибкие профили

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

• скорость монтажа криволинейных 
световых линий;

• удобство фиксации;

• высокая скорость и удобство монтажа  
на криволинейных поверхностях;

• нет необходимости использовать 
цианокрилатный клей;

• гибкий неон не будет выгибаться,  
как в монтажных клипсах, а будет 
повторять конфигурацию кривых линий 
рисунка, т.к. надежно фиксируется  
в гибком профиле.

Ширина профиля

6/8/10 мм

Тип материала 

Алюминий

Артикул ПНГ0612 ПНГ0816 ПНГ1010

Длина, мм 1000 1000 1000

Ширина, мм 6 8 10

Высота, мм 12 16 10

Совместимость NL 6 NL 8 NL 11

Способы монтажа неона

1. Гибкий профиль 2. Фрезеровка 3. П-образный профиль 4. Клей

5. Монтажная клипса 6. Пластиковый хомут 7. Проволочный каркас 8. Проволочная сетка

Двухслойная вывеска Фигурные фрезы Примеры стыков

Фрезеровка канала  
прямой фрезой

Установка  
светодиодной ленты

Фрезеровка канала  
фигурной фрезой

Сборка вывески

Установка  
силиконового шнура

Neon2-8-cutter – 8 мм
Neon2-12-cutter – 12 мм
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Министробоскоп 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

5600-10000 K

Световой поток

8 лм

Степень защиты

IP65

Количество светодиодов, шт. 1

Потребляемая мощность, Вт 0.1

Кол-во в упаковке, шт. 10 

Масса стробоскопа, г 15

Лампа-стробоскоп 1 ГОД ГАРАНТИЯ 220 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6000 K
Красный

Зелёный

Синий

Жёлтый

Световой поток

163 лм

Степень защиты

IP54

Тип и количество светодиодов, шт. DIP / 7

Потребляемая мощность, Вт 0.3

Кол-во в упаковке, шт. 1

Масса лампы, г 40

Светодиодная лампа 1 ГОД ГАРАНТИЯ 220 В
БЕЛЫЕ: ЦВЕТНЫЕ:

6000 K
Красный

Зелёный

Синий

Жёлтый

Световой поток

30 лм

Степень защиты

IP54

Тип и количество светодиодов, шт. DIP / 18

Потребляемая мощность, Вт 1.0

Кол-во в упаковке, шт. 1

Масса лампы, г 50
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«Будущее принадлежит тем,  кто верит 
в красоту своей мечты».

Элеонора Рузвельт
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Pixel 1 ГОД ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

6000 K

ЦВЕТНЫЕ:

Красный Жёлтый

Зелёный Оранжевый

Синий Розовый

Степень защиты

IP65

Тип линзы

Прозрачная

Тип и количество светодиодов, шт. DIP / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.11

Количество светодиодов в цепи, шт. 50

Кол-во в упаковке, шт. 500

Масса пикселя, г 2.4

Pixel RGB SM-control 1 ГОД ГАРАНТИЯ 5 В
Индивидуальный тип управления

ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Степень защиты

IP65

Тип линзы

Матовая

Тип и количество светодиодов, шт. DIP RGB / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.3

Количество светодиодов в цепи, шт. 50

Кол-во в упаковке, шт. 500

Масса пикселя, г 6.7

SM5-W 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

5000-6000 K  
17 лм

Степень защиты

IP65

Тип линзы

Матовая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.2

Количество светодиодов в цепи, шт. 30

Кол-во в упаковке, шт. 450

Масса модуля, г 5

SMART SM-1 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
Индивидуальный тип управления

ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Степень защиты

IP65

Тип линзы

Матовая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.3

Количество светодиодов в цепи, шт. 30

Кол-во в упаковке, шт. 450 

Масса модуля, г 6

SMART SM-3 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 12 В
Индивидуальный тип управления

ЦВЕТНЫЕ:

RGB 

Степень защиты

IP65

Тип линзы

Матовая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 3

Потребляемая мощность, Вт 0.75

Количество светодиодов в цепи, шт. 50

Кол-во в упаковке, шт. 200

Масса модуля, г 12

Pixel 20 2 ГОДА ГАРАНТИЯ 12 В
БЕЛЫЕ:

4000-4500 K 17 лм 5000-6000 K 17 лм

ЦВЕТНЫЕ:

Красный Жёлтый

Зелёный Оранжевый

Синий Розовый

Степень защиты

IP65

Тип линзы

Матовая

Тип и количество светодиодов, шт. SMD 5050 / 1

Потребляемая мощность, Вт 0.2

Количество светодиодов в цепи, шт. 30

Кол-во в упаковке, шт. 450

Масса модуля, г 5
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Серия FL 1 ГОД ГАРАНТИЯ

БЕЛЫЕ:

6000-7000 K

220 В
Степень защиты

IP65

Угол рассеивания

120°

Тонкий корпус

SLIM

Модель FL-10W-black-W FL-20W-black-W

Напряжение питания AC, В 220-240 220-240

Частота, Гц 50-60 50-60

Сила светового потока, лм 600 1200

Потребляемая мощность, Вт 10 20

Индекс цветопередачи, Ra >80 >80

Температура эксплуатации, °C От -20 до +40 От -20 до +40

Габариты, мм 90 × 70 × 21 90 × 70 × 21

Масса, г 100 100

Серия FL 1 ГОД ГАРАНТИЯ

БЕЛЫЕ:

6000-7000 K

220 В
Степень защиты

IP65

Угол рассеивания

120°

Тонкий корпус

SLIM

Модель FL-30W-black-W FL-50W-black-W

Напряжение питания AC, В 220-240 220-240

Частота, Гц 50-60 50-60

Сила светового потока, лм 1700 3000

Потребляемая мощность, Вт 30 50

Индекс цветопередачи, Ra >80 >80

Температура эксплуатации, °C От -20 до +40 От -20 до +40

Габариты, мм 107 × 80 × 28 130 × 95 × 28

Масса, г 140 200
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«Красота действует даже на тех,  кто 
её не замечает».

Жан Кокто
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Серия FR 4 ГОДА ГАРАНТИЯ

Морозостойкие 
герметичные
Источники питания с широким 
диапазоном температур  
и высокими показателями  
пылевлагозащиты.

12 В
Степень защиты

IP67

Морозостойкие

-40 °C

Модель FR12060VA FR12100VA FR12150VA FR12200VA

Напряжение на входе AC, В 170-264 170-264 170-264 170-264

Температура эксплуатации, °C От -40 до +50 От -40 до +50 От -40 до +50 От -40 до +50

Выходная мощность, Вт 60 100 150 200

Габариты, мм 179 × 41 × 31 202 × 56 × 30 202 × 67 × 34 235 × 67 × 34

Масса, г 400 680 850 1020

Серия C-PT 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Надежные источники питания  
в металлическом корпусе  
для решения широкого  
круга задач.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель 12040С-PT 12060С-PT 12080С-PT 12100С-PT 12150С-PT 

Напряжение на входе AC, В 170-264 170-264 170-264 170-264 170-264

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 40 60 80 100 150

Габариты, мм 220 × 30 × 20 160 × 42 × 30 210 × 42 × 30 210 × 42 × 30 280 × 42 × 30

Масса, г 240 320 450 450 615

Серия C-PT 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Надежные источники питания  
в металлическом корпусе  
для решения широкого  
круга задач.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель 12200С-PT 12250С-PT 12300С-PT 12400С-PT

Напряжение на входе AC, В 170-264 170-264 170-264 170-264

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 200 250 300 400

Габариты, мм 264 × 80 × 31 274 × 80 × 31 294 × 80 × 31 294 × 80 × 31

Масса, г 1150 1350 1350 1400
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«Будущее приходит значительно  
быстрее, если идти ему навстречу».

Борис Крутиер



БЛОКИ ПИТАНИЯ БЛОКИ ПИТАНИЯ

  4746 www.elf-light.ru8-800-333-2705

Серия HQ 6 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

С коррекцией 
коэффициента мощности
Высоконадежные источники  
питания высокой мощности. 

Встроенный корректор 
коэффициента мощности  
для работы в условиях  
максимальных нагрузок.

12 В
Степень защиты

IP68

PFC ~ 0.9

Модель 12150HQ-HY 12200HQ-HY 12270HQ-HY

Напряжение на входе AC, В 90-264 90-264 90-264

Температура эксплуатации, °C От -25 до +40 От -25 до +40 От -25 до +40

Выходная мощность, Вт 150 200 270

Габариты, мм 253 × 72 × 38 322 × 72 × 38 369 × 72 × 38

Масса, г 1170 1510 1810

Серия BE mini 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Высокая надежность и стабиль-
ность работы источников питания 
в компактном корпусе. 

Серия оснащена подстроечным 
резистором.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 12E60BE mini 12E100BE mini

Напряжение на входе AC, В 90-264 90-264

Температура эксплуатации, °C От -25 до +45 От -25 до +45

Выходная мощность, Вт 60 100

Габариты, мм 111 × 78 × 37 129 × 98 × 40

Масса, г 260 360

Серия VA 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Надежные источники питания  
в металлическом корпусе  
для решения широкого  
круга задач.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель 12010VA 12030VA 12060VA

Напряжение на входе AC, В 90-264 170-264 170-264

Температура эксплуатации, °C От -25 до +40 От -25 до +40 От -25 до +40

Выходная мощность, Вт 10 30 60

Габариты, мм 118 × 28 × 26 182 × 29 × 21 179 × 41 × 31

Масса, г 160 200 400

Серия PC 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Источники питания малой мощ-
ности в компактном пластиковом 
корпусе по доступным ценам.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель 12E15PC 12E36PC 12E60PC 12E100PC 12E150PC

Напряжение на входе AC, В 100-250 100-250 170-264 170-264 170-264

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 15 36 60 100 150

Габариты, мм 162 × 28 × 20 148 × 40 × 30 162 × 43 × 32 190 × 62 × 38 190 × 62 × 38

Масса, г 135 280 380 690 749

Серия RP 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Дождезащитные
Уличные источники питания  
с оптимальным соотношением 
цена-качество.

12 В
Степень защиты

IP43

Модель RP12060-MJ RP12100-MJ RP12150-MJ RP12200-MJ RP12250-MJ RP12400-MJ

Напряжение на входе AC, В 198-242 198-242 198-242 198-242 198-242 198-242

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 60 100 150 200 250 400

Габариты, мм 143 × 77 × 45 143 × 77 × 45 176 × 77 × 45 176 × 77 × 45 176 × 100 × 50 212 × 121 × 50

Масса, г 252 255 320 360 460 655

Серия C-LP 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Надежные источники питания  
в металлическом корпусе  
для решения широкого  
круга задач.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель 12100С-LP 12150С-LP 12200С-LP 12300С-LP

Напряжение на входе AC, В 174-264 174-264 174-264 174-264

Температура эксплуатации, °C От -30 до +70 От -30 до +70 От -30 до +70 От -30 до +70

Выходная мощность, Вт 100 150 200 300

Габариты, мм 166 × 51 × 29 180 × 51 × 29 191 × 63 × 40 236 × 70 × 40

Масса, г 475 505 900 1300
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Серия BE mini MJ  1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания среднего  
класса, доступные по цене,  
удобные в установке. 

Серия оснащена подстроечным 
резистором.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 12E36BEmini-MJ 12E60BEmini-MJ 12E120BEmini-MJ 12E150BEmini-MJ

Напряжение на входе AC, В 198-242 198-242 198-242 198-242

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 36 60 120 150

Габариты, мм 85 × 58 × 38 110 × 78 × 38 160 × 98 × 42 198 × 98 × 42

Масса, г 120 200 300 360

Серия BE ultra  1 ГОД ГАРАНТИЯ

Ультратонкие
Источники питания, разработан-
ные специально для установки  
в узких нишах.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 12100BEultra 12150BEultra 12200BEultra 12300BEultra

Напряжение на входе AC, В 100-265 100-265 180-265 180-265

Температура эксплуатации, °C От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45

Выходная мощность, Вт 100 150 200 300

Габариты, мм 195 × 54 × 24 252 × 54 × 24 308 × 54 × 24 308 × 54 × 24

Масса, г 153 200 285 300

Серия BE mini JH  1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания среднего  
класса, доступные по цене,  
удобные в установке. 

Серия оснащена подстроечным 
резистором.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 12E36BEmini-JH 12E60BEmini-JH 12E80BEmini-JH 12E120BEmini-JH 12E150BEmini-JH

Напряжение на входе AC, В 110-230 110-230 110-230 110-230 180-240

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 36 60 80 120 150

Габариты, мм 85 × 58 × 38 110 × 78 × 35 159 × 98 × 42 159 × 98 × 42 199 × 98 × 42

Масса, г 90 180 300 300 620

Модель 12E200BEmini-MJ 12E250BEmini-MJ 12E360BEmini-MJ

Напряжение на входе AC, В 198-242 198-242 198-242

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 200 250 360

Габариты, мм 198 × 98 × 42 198 × 110 × 50 215 × 113 × 50

Масса, г 540 650 750

Модель 12E200BEmini-JH 12E250BEmini-JH 12E300BEmini-JH 12E350BEmini-JH 12E400BEmini-JH

Напряжение на входе AC, В 180-240 180-240 180-240 180-240 180-240

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 200 250 300 350 400

Габариты, мм 199 × 98 × 42 200 × 110 × 50 200 × 110 × 50 269 × 95 × 38 269 × 95 × 38

Масса, г 620 650 700 820 820

Серия BE slim 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Интерьерные плоские
Источники питания для интерьер-
ной эксплуатации повышенной 
надежности. Улучшенный тепло-
отвод корпуса. Конструкция без 
кулера охлаждения.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 12100BEslim 12150BEslim 12200BEslim 12250BEslim 12300BEslim 12400BEslim

Напряжение на входе AC, В 110-250 180-250 180-250 180-250 180-250 180-250

Температура эксплуатации, °C От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45

Выходная мощность, Вт 100 150 200 250 300 400

Габариты, мм 145 × 49 × 29 195 × 49 × 29 221 × 49 × 30 236 × 49 × 31 236 × 53 × 31 244 × 53 × 31

Масса, г 193 255 320 333 384 439

Серия BE long  1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания в сверхком-
пактном корпусе для монтажа  
в условиях ограниченного  
пространства.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 12018BElong 12024BElong 12036BElong 12048BElong 12060BElong 12072BElong

Напряжение на входе AC, В 110-250 110-250 110-250 110-250 110-250 90-264

Температура эксплуатации, °C От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45

Выходная мощность, Вт 18 24 36 48 60 72

Габариты, мм 176 × 18 × 18 176 × 18 × 18 281 × 18 × 18 311 × 18 × 18 311 × 18 × 18 376 × 18 × 18

Масса, г 45 45 65 70 90 100
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Серия BE mini JH  1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания среднего  
класса, доступные по цене,  
удобные в установке. 

Серия оснащена подстроечным 
резистором.

24 В
Степень защиты

IP20

Модель 24E60BEmini-JH 24E80BEmini-JH 24E120BEmini-JH 24E150BEmini-JH 24E200BEmini-JH

Напряжение на входе AC, В 110-230 110-230 110-260 110-260 180-240

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 60 80 120 150 200

Габариты, мм 110 × 78 × 35 159 × 98 × 42 159 × 98 × 42 199 × 98 × 42 199 × 98 × 42

Масса, г 180 300 300 620 620

Модель 24E250BEmini-JH 24E300BEmini-JH 24E350BEmini-JH 24E400BEmini-JH

Напряжение на входе AC, В 180-240 180-240 180-240 180-240

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 250 300 350 400

Габариты, мм 200 × 110 × 50 200 × 110 × 50 269 × 95 × 38 269 × 95 × 38

Масса, г 650 700 820 820

Серия C-LP 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Надежные источники питания  
в металлическом корпусе  
для решения широкого  
круга задач.

24 В
Степень защиты

IP67

Модель 24100С-LP 24150С-LP 24200С-LP 24300С-LP

Напряжение на входе AC, В 174-264 174-264 174-264 174-264

Температура эксплуатации, °C От -30 до +70 От -30 до +70 От -30 до +70 От -30 до +70

Выходная мощность, Вт 100 150 200 300

Габариты, мм 166 × 51 × 29 180 × 51 × 29 191 × 63 × 40 236 × 70 × 40

Масса, г 475 505 900 1300

Серия BE mini MJ 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания среднего  
класса, доступные по цене,  
удобные в установке. 

Серия оснащена подстроечным 
резистором.

24 В
Степень защиты

IP20

Модель 24E60BEmini-MJ 24E120BEmini-MJ 24E150BEmini-MJ 24E200BEmini-MJ

Напряжение на входе AC, В 198-242 198-242 198-242 198-242

Температура эксплуатации, °C От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +50

Выходная мощность, Вт 60 120 150 200

Габариты, мм 110 × 78 × 38 160 × 98 × 42 198 × 98 × 42 198 × 98 × 42

Масса, г 180 340 420 480

Серия BE slim 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Интерьерные плоские
Источники питания для интерьер-
ной эксплуатации повышенной 
надежности. Улучшенный тепло-
отвод корпуса. Конструкция без 
кулера охлаждения.

24 В
Степень защиты

IP20

Модель 24100BEslim 24150BEslim 24200BEslim 24250BEslim 24300BEslim 24400BEslim

Напряжение на входе AC, В 110-250 180-250 180-250 180-250 180-250 180-250

Температура эксплуатации, °C От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45

Выходная мощность, Вт 100 150 200 250 300 400

Габариты, мм 145 × 49 × 29 195 × 49 × 29 221 × 49 × 31 236 × 49 × 31 236 × 53 × 31 244 × 53 × 31

Масса, г 193 255 320 333 384 439

Серия BE ultra 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Ультратонкие
Источники питания, разработан-
ные специально для установки  
в узких нишах.

24 В
Степень защиты

IP20

Модель 24100BEultra 24150BEultra 24200BEultra 24300BEultra

Напряжение на входе AC, В 100-265 100-265 180-265 180-265

Температура эксплуатации, °C От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45 От -20 до +45

Выходная мощность, Вт 100 150 200 300

Габариты, мм 195 × 54 × 24 252 × 54 × 24 308 × 54 × 24 308 × 54 × 24

Масса, г 153 200 285 300

Серия BE long 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания в сверхком-
пактном корпусе для монтажа  
в условиях ограниченного  
пространства.

24 В
Степень защиты

IP20

Модель 24060BElong 24072BElong

Напряжение на входе AC, В 110-250 90-264

Температура эксплуатации, °C От -20 до +45 От -20 до +45

Выходная мощность, Вт 60 72

Габариты, мм 311 × 18 × 18 376 × 18 × 18

Масса, г 90 100
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Серия BE mini HN 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Интерьерные
Источники питания среднего  
класса, доступные по цене,  
удобные в установке. 

Серия оснащена подстроечным 
резистором.

36 В
Степень защиты

IP20

Модель 36E150BEmini-HN 36E200BEmini-HN 36E250BEmini-HN 36E350BEmini-HN

Напряжение на входе AC, В 170-264 170-264 170-264 170-264

Температура эксплуатации, °C От 0 до +50 От 0 до +50 От 0 до +50 От 0 до +50

Выходная мощность, Вт 150 200 250 350

Габариты, мм 160 × 98 × 42 160 × 98 × 42 160 × 98 × 42 200 × 98 × 50

Масса, г 400 420 430 520

Серия C 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Дождезащитные
Уличные источники питания  
с выходным напряжением 5 В  
для специальных задач.

5 В
Степень защиты

IP23

Модель 5E150C 5E200C 5E250C

Напряжение на входе AC, В 187-253 187-253 187-253

Температура эксплуатации, °C От -25 до +40 От -25 до +40 От -25 до +40

Выходная мощность, Вт 150 200 250

Габариты, мм 185 × 112 × 57 185 × 112 × 57 185 × 112 × 57

Масса, г 750 750 750

Mean Well LPV 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Источники питания малой  
мощности в компактном  
пластиковом корпусе  
по доступным ценам.

5 В
Степень защиты

IP67

Модель LPV-60-5 LPV-100-5

Напряжение на входе AC, В 90-264 90-264

Температура эксплуатации, °C От -30 до +70 От -25 до +70

Выходная мощность, Вт 40 60

Габариты, мм 163 × 43 × 32 190 × 52 × 37

Масса, г 400 630

Mean Well XLG 6 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

Герметичные
Высоконадежные источники  
питания высокой мощности  
со встроенным корректором  
коэффициента мощности  
для работы в условиях  
максимальных нагрузок.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель XLG-100-12A XLG-150-12A XLG-200-12A

Напряжение на входе AC, В 100-350 100-350 100-350

Температура эксплуатации, °C От -30 до +70 От -30 до +70 От -30 до +70

Выходная мощность, Вт 96 150 192

Габариты, мм 140 × 63 × 32 180 × 63 × 36 199 × 63 × 36

Масса, г 580 800 850

Mean Well LPV 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Источники питания малой  
мощности в компактном  
пластиковом корпусе  
по доступным ценам.

12 В
Степень защиты

IP67

Модель LPV-20-12 LPV-35-12 LPV-60-12 LPV-100-12

Напряжение на входе AC, В 90-264 90-264 90-264 90-264

Температура эксплуатации, °C От -30 до +70 От -30 до +70 От -30 до +70 От -25 до +70

Выходная мощность, Вт 20 36 60 102

Габариты, мм 118 × 35 × 26 148 × 40 × 30 163 × 43 × 32 190 × 52 × 37

Масса, г 220 340 400 630

Mean Well LPV 2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Герметичные
Источники питания малой  
мощности в компактном  
пластиковом корпусе  
по доступным ценам.

24 В
Степень защиты

IP67

Модель LPV-60-24 LPV-100-24

Напряжение на входе AC, В 90-264 90-264

Температура эксплуатации, °C От -30 до +70 От -25 до +70

Выходная мощность, Вт 60 101

Габариты, мм 163 × 43 × 32 190 × 52 × 37

Масса, г 400 630
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Модель
Напряжение, В / ток, А Выходная 

мощность, Вт Габариты, мм Масса, г Степень  
защиты

Гарантия,  
мес.на входе на выходе

12
 В

FR12060VA 170-264 / 0.7 12 / 5.0 60 179 × 41 × 31 400 IP67 48
FR12100VA 170-264 / 1.4 12 / 8.33 100 202 × 56 × 30 680 IP67 48
FR12150VA 170-264 / 2.1 12 / 12.5 150 202 × 67 × 34 850 IP67 48
FR12200VA 170-264 / 2.3 12 / 16.67 200 235 × 67 × 34 1020 IP67 48
12040С-PT 170-264 / 0.5 12 / 3.33 40 220 × 30 × 20 240 IP67 36
12060С-PT 170-264 / 0.73 12 / 12.5 60 160 × 42 × 30 320 IP67 36
12080С-PT 170-264 / 0.9 12 / 6.67 80 210 × 42 × 30 450 IP67 36
12100С-PT 170-264 / 1.2 12 / 8.33 100 210 × 42 × 30 450 IP67 36
12150С-PT 170-264 / 1.7 12 / 12.5 150 280 × 42 × 30 615 IP67 36
12200С-PT 170-264 / 2.2 12 / 16.67 200 264 × 80 × 31 1150 IP67 36
12250С-PT 170-264 / 2.5 12 / 20.80 250 274 × 80 × 31 1350 IP67 36
12300С-PT 170-264 / 3.3 12 / 25.0 300 294 × 80 × 31 1350 IP67 36
12400С-PT 170-264 / 3.9 12 / 33.3 400 294 × 80 × 31 1400 IP67 36
12150HQ-HY 90-264 / 0.18 12 / 12.5 150 253 × 72 × 38 1170 IP68 72
12200HQ-HY 90-264 / 2.0 12 / 16.6 200 322 × 72 × 38 1510 IP68 72
12270HQ-HY 90-264 / 3.2 12 / 22.5 270 369 × 72 × 38 1810 IP68 72
12100С-LP 174-264 / 1.5 12 / 8.3 100 166 × 51 × 29 475 IP67 36
12150С-LP 174-264 / 2.0 12 / 12.5 150 180 × 51 × 29 505 IP67 36
12200С-LP 174-264 / 2.5 12 / 16.67 200 191 × 63 × 40 900 IP67 36
12300С-LP 174-264 / 3.2 12 / 25.0 300 236 × 70 × 40 1300 IP67 36
12010VA 90-264 / 0.18 12 / 0.83 10 118 × 28 × 26 160 IP67 36
12030VA 170-264 / 0.31 12 / 2.5 30 182 × 29 × 21 200 IP67 36
12060VA 170-264 / 0.7 12 / 5.0 60 179 × 41 × 31 400 IP67 36
12E15PC 100-250 / 0.13 12 / 1.25 15 162 × 28 × 20 135 IP67 36
12E36PC 100-250 / 0.28 12 / 3.0 36 148 × 40 × 30 280 IP67 36
12E60PC 170-264 / 0.73 12 / 5.0 60 162 × 43 × 32 380 IP67 36
12E100PC 170-264 / 1.2 12 / 8.33 100 190 × 62 × 38 690 IP67 36
12E150PC 170-264 / 1.5 12 / 12.5 150 190 × 62 × 38 749 IP67 36
RP12060-MJ 198-242 / 0.6 12 / 5.0 60 143 × 77 × 45 252 IP43 24
RP12100-MJ 198-242 / 1.0 12 / 8.3 100 143 × 77 × 45 255 IP43 24
RP12150-MJ 198-242 / 1.5 12 / 12.5 150 176 × 77 × 45 320 IP43 24
RP12200-MJ 198-242 / 2.0 12 / 16.7 200 176 × 77 × 45 360 IP43 24
RP12250-MJ 198-242 / 2.5 12 / 20.0 250 176 × 100 × 50 460 IP43 24
RP12400-MJ 198-242 / 4.0 12 / 33.0 400 212 × 121 × 50 655 IP43 24
12E60BE mini 90-264 / 0.69 12 / 5.0 60 111 × 78 × 37 260 IP20 24
12E100BE mini 90-264 / 1.2 12 / 8.5 100 129 × 98 × 40 360 IP20 24
12E36BEmini-MJ 198-242 / 0.63 12 / 3.0 36 85 × 58 × 38 120 IP20 12
12E60BEmini-MJ 198-242 / 1.04 12 / 2.5 60 110 × 78 × 38 200 IP20 12
12E120BEmini-MJ 198-242 / 1.2 12 / 10.0 120 160 × 98 × 42 300 IP20 12
12E150BEmini-MJ 198-242 / 1.5 12 / 12.5 150 198 × 98 × 42 360 IP20 12
12E200BEmini-MJ 198-242 / 2.0 12 / 16.7 200 198 × 98 × 42 540 IP20 12
12E250BEmini-MJ 198-242 / 2.5 12 / 20.0 250 198 × 110 × 50 650 IP20 12
12E360BEmini-MJ 198-242 / 4.0 12 / 30.0 360 215 × 113 × 50 750 IP20 12
12E36BEmini-JH 110-230 / 0.55 12 / 3.0 36 85 × 58 × 38 90 IP20 12
12E60BEmini-JH 110-230 / 0.93 12 / 5.0 60 110 × 78 × 35 180 IP20 12
12E80BEmini-JH 110-230 / 1.25 12 / 6.67 80 159 × 98 × 42 300 IP20 12
12E120BEmini-JH 110-230 / 1.86 12 / 10.0 120 159 × 98 × 42 300 IP20 12
12E150BEmini-JH 180-240 / 1.18 12 / 12.5 150 199 × 98 × 42 620 IP20 12
12E200BEmini-JH 180-240 / 1.57 12 / 16.67 200 199 × 98 × 42 620 IP20 12
12E250BEmini-JH 180-240 / 1.96 12 / 20.83 250 200 × 110 × 50 650 IP20 12
12E300BEmini-JH 180-240 / 2.35 12 / 25.0 300 200 × 110 × 50 700 IP20 12
12E350BEmini-JH 180-240 / 2.74 12 / 29.16 350 269 × 95 × 38 820 IP20 12
12E400BEmini-JH 180-240 / 3.13 12 / 33.33 400 269 × 95 × 38 820 IP20 12
12100BEultra 100-265 / 1.76 12 / 8.3 100 195 × 54 × 24 153 IP20 12
12150BEultra 100-265 / 2.65 12 / 12.5 150 252 × 54 × 24 200 IP20 12
12200BEultra 180-265 / 1.96 12 / 16.7 200 308 × 54 × 24 285 IP20 12
12300BEultra 180-265 / 2.86 12 / 25.0 300 308 × 54 × 24 300 IP20 12

Модель
Напряжение, В / ток, А Выходная 

мощность, Вт Габариты, мм Масса, г Степень  
защиты

Гарантия,  
мес.на входе на выходе

12
 В

12100BEslim 110-250 / 1.72 12 / 8.3 100 145 × 49 × 29 193 IP20 24
12150BEslim 180-250 / 1.43 12 / 12.5 150 195 × 49 × 29 255 IP20 24
12200BEslim 180-250 / 1.91 12 / 16.7 200 221 × 49 × 30 320 IP20 24
12250BEslim 180-250 / 2.39 12 / 20.8 250 236 × 49 × 31 333 IP20 24
12300BEslim 180-250 / 2.87 12 / 25.0 300 236 × 53 × 31 384 IP20 24
12400BEslim 180-250 / 3.83 12 / 33.3 400 244 × 53 × 31 439 IP20 24
12018BElong 110-250 / 0.27 12 / 1.5 18 176 × 18 × 18 45 IP20 12
12024BElong 110-250 / 0.37 12 / 2.0 24 176 × 18 × 18 45 IP20 12
12036BElong 110-250 / 0.55 12 / 3.0 36 281 × 18 × 18 65 IP20 12
12048BElong 110-250 / 0.74 12 / 4.0 48 311 × 18 × 18 70 IP20 12
12060BElong 110-250 / 0.92 12 / 5.0 60 311 × 18 × 18 90 IP20 12
12072BElong 90-264 / 1.11 12 / 6.0 72 376 × 18 × 18 100 IP20 12

24
 В

24100С-LP 174-264 / 1.5 24 / 4.2 100 166 × 51 × 29 475 IP67 36
24150С-LP 174-264 / 2.0 24 / 6.3 150 180 × 51 × 29 505 IP67 36
24200С-LP 174-264 / 2.5 24 / 8.3 200 191 × 63 × 40 900 IP67 36
24300С-LP 174-264 / 3.2 24 / 12.5 300 236 × 70 × 40 1300 IP67 36
24E60BEmini-MJ 198-242 / 1.5 24 / 2.5 60 110 × 78 × 38 180 IP20 12
24E120BEmini-MJ 198-242 / 1.5 24 / 5.0 120 160 × 98 × 42 340 IP20 12
24E150BEmini-MJ 198-242 / 1.5 24 / 6.25 150 198 × 98 × 42 420 IP20 12
24E200BEmini-MJ 198-242 / 2.0 24 / 8.3 200 198 × 98 × 42 480 IP20 12
24E60BEmini-JH 110-230 / 0.93 24 / 2.5 60 110 × 78 × 35 180 IP20 12
24E80BEmini-JH 110-230 / 1.25 24 / 3.3 80 159 × 98 × 42 300 IP20 12
24E120BEmini-JH 110-260 / 0.94 24 / 5.0 120 159 × 98 × 42 300 IP20 12
24E150BEmini-JH 110-260 / 1.18 24 / 6.25 150 199 × 98 × 42 620 IP20 12
24E200BEmini-JH 180-240 / 1.57 24 / 8.33 200 199 × 98 × 42 620 IP20 12
24E250BEmini-JH 180-240 / 1.96 24 / 10.42 250 200 × 110 × 50 650 IP20 12
24E300BEmini-JH 180-240 / 2.35 24 / 12.50 300 200 × 110 × 50 700 IP20 12
24E350BEmini-JH 180-240 / 2.74 24 / 14.58 350 269 × 95 × 38 820 IP20 12
24E400BEmini-JH 180-240 / 3.13 24 / 16.67 400 269 × 95 × 38 820 IP20 12
24100BEultra 100-265 / 1.76 24 / 4.2 100 195 × 54 × 24 153 IP20 12
24150BEultra 100-265 / 2.65 24 / 6.3 150 252 × 54 × 24 200 IP20 12
24200BEultra 180-265 / 1.96 24 / 8.3 200 308 × 54 × 24 285 IP20 12
24300BEultra 180-265 / 2.86 24 / 12.5 300 308 × 54 × 24 300 IP20 12
24100BEslim 110-250 / 1.72 24 / 4.2 100 145 × 49 × 29 193 IP20 24
24150BEslim 180-250 / 1.43 24 / 6.3 150 195 × 49 × 29 255 IP20 24
24200BEslim 180-250 / 1.91 24 / 8.3 200 221 × 49 × 31 320 IP20 24
24250BEslim 180-250 / 2.39 24 / 10.4 250 236 × 49 × 31 333 IP20 24
24300BEslim 180-250 / 2.87 24 / 12.5 300 236 × 53 × 31 384 IP20 24
24400BEslim 180-250 / 3.83 24 / 16.7 400 244 × 53 × 31 439 IP20 24
24060BElong 110-250 / 0.92 24 / 2.5 60 311 × 18 × 18 90 IP20 12
24072BElong 90-264 / 1.11 24 / 3.0 72 376 × 18 × 18 100 IP20 12

36
 В

36E150BEmini-HN 170-264 / 1.8 36 / 4.1 150 160 × 98 × 42 400 IP20 12
36E200BEmini-HN 170-264 / 2.3 36 / 5.5 200 160 × 98 × 42 420 IP20 12
36E250BEmini-HN 170-264 / 2.8 36 / 6.9 250 160 × 98 × 42 430 IP20 12
36E350BEmini-HN 170-264 / 3.5 36 / 9.7 350 200 × 98 × 50 520 IP20 12

5 
В 5E150C 187-253 / 1.4 5 / 30.0 150 185 × 112 × 57 750 IP23 24

5E200C 187-253 / 1.89 5 / 40.0 200 185 × 112 × 57 750 IP23 24
5E250C 187-253 / 2.37 5 / 50.0 250 185 × 112 × 57 750 IP23 24

M
ea

n 
W

el
l

XLG-100-12A 150-350 / 0.5 12 / 8.0 96 140 × 63 × 32 580 IP67 72
XLG-150-12A 150-350 / 1.0 12 / 12.5 150 180 × 63 × 36 800 IP67 72
XLG-200-12A 150-350 / 1.1 12 / 16.0 192 199 × 63 × 36 850 IP67 72
LPV-60-5 90-264 / 1.0 5 / 8.0 40 163 × 43 × 32 400 IP67 24
LPV-100-5 90-264 / 1.2 5 / 12.0 60 190 × 52 × 37 630 IP67 24
LPV-20-12 90-264 / 0.35 12 / 1.67 20 118 × 35 × 26 220 IP67 24
LPV-35-12 90-264 / 0.7 12 / 3.0 36 148 × 40 × 30 340 IP67 24
LPV-60-12 90-264 / 1.0 12 / 5.0 60 163 × 43 × 32 400 IP67 24
LPV-100-12 90-264 / 1.2 12 / 8.5 102 190 × 52 × 37 630 IP67 24
LPV-60-24 90-264 / 1.0 24 / 2.5 60 163 × 43 × 32 400 IP67 24
LPV-100-24 90-264 / 1.2 24 / 4.2 101 190 × 52 × 37 630 IP67 24
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RF mini Controller 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
Управление контроллером осущест-
вляется с помощью радиопульта.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 24 / 48

Макс. нагрузка на канал, А 2

Габариты, мм 43 × 12 × 5

Масса, г 35

mini Controller 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
Мини-контроллер для светодиодной 
RGB продукции. 

Управление на корпусе.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 24 / 48

Макс. нагрузка на канал, А 2

Габариты, мм 43 × 12 × 5

Масса, г 5

IR24S 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
60 режимов подсветки. Функции дим-
мирования и «белого цвета». Синхро-
низация с усилителями. Пластиковый 
корпус, инфракрасное управление.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 24 / 48

Макс. нагрузка на канал, А 2

Габариты, мм 50 × 35 × 22

Масса, г 50

RF360W-02 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
Контроллер для RGB продукции.  
Имеет радиоуправление.  
Тип корпуса – металл.

5 / 12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (5/12/24 В) 50 / 120 / 240

Макс. нагрузка на канал, А 10

Габариты, мм 110 × 89 × 24

Масса, г 166
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«Работая над созданием света  
для других, мы, естественно,  
освещаем свой собственный путь».

Мэри Энн Радмахер
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RGB contr T2.4G 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
Компактный контроллер. Работает  
в связке с 4-зоновым пультом Т2.4G.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 72 / 144

Макс. нагрузка на канал, А 6

Габариты, мм 85 × 45 × 23

Масса, г 86

Rem contr T2.4G 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Пульт управления
Пульт для управления 4 зонами / кон-
троллерами. Работает в связке  
с контроллером Т2.4G

Степень защиты

IP20

Габариты, мм 120 × 53 × 22

Масса, г 50

RFL20 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
Контроллер для RGB продукции. Имеет 
инфракрасное и радиоуправление.  
Тип корпуса – металл.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 96 / 192

Макс. нагрузка на канал, А 8

Габариты, мм 129 × 64 × 23

Масса, г 118

TL 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер RGB
Контроллер RGB с радиопультом  
5 кнопок.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Количество каналов управления 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 72 / 144

Макс. нагрузка на канал, А 6

Габариты, мм 83 × 65 × 24

Масса, г 170

RF T1 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Диммер для монохромной продукции. 
Пульт управления в комплекте.  
Тип корпуса – пластик.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 6

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 72 / 72

Температура эксплуатации, °C От +5 до +40

Габариты, мм 110 × 57 × 34

Масса, г 54

RF T2 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Диммер для монохромной продукции. 
Пульт управления в комплекте.  
Тип корпуса – металл.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 30

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 360 / 720

Температура эксплуатации, °C От -20 до +60

Габариты, мм 66 × 63 × 20

Масса, г 118

Dim T2.4G 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Компактный диммер. Работает  
в связке с 4-зоновым пультом Т2.4G.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 12

Макс. мощность Вт (12/24 В), 144 / 288

Температура эксплуатации, °C От -20 до +60

Габариты, мм 85 × 45 × 22

Масса, г 86

Rem Dim T2.4G 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Пульт управления
Пульт для управления 4 зонами / дим-
мерами. Работает в связке с димме-
ром Т2.4G

Степень защиты

IP20

Габариты, мм 110 × 53 × 22

Масса, г 40
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T1 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Диммер для монохромной продукции. 
Управление на корпусе.  
Тип корпуса – пластик.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 6

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 72 / 72

Температура эксплуатации, °C От +5 до +40

Габариты, мм 89 × 59 × 50

Масса, г 57

T4 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Мощный диммер с управлением  
на корпусе.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 30

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 360 / 720

Температура эксплуатации, °C От -20 до +70

Габариты, мм 66 × 63 × 20

Масса, г 120

RF mini Dimmer 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Мини-диммер с радиоуправлением.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 6

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 72 / 144

Температура эксплуатации, °C От +5 до +40

Габариты, мм 43 × 12 × 5

Масса, г 35

RF mini Dimmer MF 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Мини-диммер с радиоуправлением.  
С обоих концов – коннекторы 5.5 мм.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 6

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 72 / 144

Температура эксплуатации, °C От +5 до +40

Габариты, мм 70 × 12 × 5

Масса, г 35

mini Dimmer 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Диммер
Мини–диммер для монохромной  
продукции. Управление на корпусе.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Макс. допустимый ток, А 6

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 72 / 144

Температура эксплуатации, °C От +5 до +40

Габариты, мм 43 × 12 × 5

Масса, г 6

SP105E BT 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер SM-control
Управление осуществляется через  
приложение на мобильном телефоне 
по Bluetooth. Для небольших вывесок 
на управляемых пикселях. 

5-24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 1

Сценарии, шт. 200

Подключаемые пиксели, шт. 2048

Габариты, мм 85 × 45 × 22

Масса, г 40

mini SP110E BT 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер SM-control
Управление осуществляется через  
приложение на мобильном телефоне 
по Bluetooth. Для небольших вывесок 
на управляемых пикселях. 

5-24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 1

Сценарии, шт. 120

Подключаемые пиксели, шт. 1024

Габариты, мм 55 × 25 × 14

Масса, г 20

mini YC101W 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер SM-control
Мини-контроллер для управления  
пикселями и смартами SM-control  
1 группой по 600 шт. Для небольших 
вывесок на управляемых пикселях.

5-24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 1

Сценарии, шт. 68

Подключаемые пиксели, шт. 600

Габариты, мм 60 × 12 × 5

Масса, г 6



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

  6362 www.elf-light.ru8-800-333-2705

SMART BOX 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Программируемый  
контроллер SM-control
Для создания светодинамических 
эффектов с помощью соединенных 
последовательно пикселей.

12 В
Степень защиты

IP20

Модель 8K 16K

Каналы управления, шт. 8 16

Сценарии, шт. 2 2

Подключаемые пиксели, шт. 8192 16384

Габариты, мм 190 × 126 × 34 190 × 147 × 35

Масса, г 700 750

KC 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллеры
Приборы для управления светодиод-
ными лентами, модулями, пикселями  
и другими источниками света.

4-25 В
Степень защиты

IP65
Модель KC-610 KC-810

Каналы управления, шт. 6 8

Суммарная нагрузка на устройство, А 35 35

Макс. нагрузка на канал, А 10 10

Габариты, мм 115 × 87 × 40 115 × 87 × 40

Масса, г 250 250

KC-45 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер
Для управления светодиодными  
лентами, модулями, пикселями  
и другими источниками света.

4-25 В
Степень защиты

IP65
Каналы управления, шт. 4

Суммарная нагрузка на устройство, А 20

Макс. нагрузка на канал, А 5

Габариты, мм 77 × 62 × 33

Масса, г 75

DOMINATOR 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Программируемые  
контроллеры
ПО LED Controller, позволяет создавать 
светодинамические эффекты.

4-25 В
Степень защиты

IP65
Модель 806 810

Каналы управления, шт. 8 8

Макс. нагрузка на канал, А 6 10

Суммарная нагрузка на устройство, А 40 40

Габариты, мм 115 × 65 × 40 115 × 65 × 40

Масса, г 200 200

DOMINATOR DMX 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Программируемые  
контроллеры
Позволяют создавать сложные свето-
динамические сценарии. Возможность 
синхронизации до 64 устройств.

5-12 В
Степень защиты

IP65

Каналы управления, шт. 8

Макс. нагрузка на канал, А 5

Суммарная нагрузка на устройство, А 40

Габариты, мм 115 × 65 × 40

Масса, г 330

Автореле 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Реле времени и напряжения
Устройство настраивается с помощью 
смартфона или планшета. Подключе-
ние происходит по каналу Bluetooth.

220 В
Степень защиты

IP20

Модель Autorele+ Uctrl РВН-PWM

Ток коммутации, А 10 10

Габариты, мм 36 × 58 × 90 37 × 62 × 96

Масса, г 100 100

miniRF YC102W 3 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер SM-control
Управление контроллером осущест-
вляется с помощью радиопульта.  
Для небольших вывесок  
на управляемых пикселях.

5-24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 1

Сценарии, шт. 358

Подключаемые пиксели, шт. 600

Габариты, мм 60 × 12 × 5

Масса, г 6

T-8000S 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Программируемый  
контроллер SM-control
Позволяет управлять как отдельными 
светодиодами, так и их группами.

5 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 8

Сценарии, шт. 16

Подключаемые пиксели, шт. 8192

Габариты, мм 180 × 145 × 30

Масса, г 350
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iONE 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Усилитель
Работает в связке с реле времени  
и напряжения.

5-24 В
Степень защиты

IP65

Каналы управления, шт. 1

Макс. мощность на канал, Вт (5/12/24 В) 80 / 192 / 384

Макс. нагрузка на канал, А 16

Габариты, мм 115 × 65 × 40

Масса, г 100

mini Amplifier 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Усилитель
Компактный усилитель сигнала  
для RGB контроллеров. 

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 24 / 48

Макс. нагрузка на канал, А 2

Габариты, мм 43 × 12 × 5

Масса, г 7

AMF S30A 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Усилитель
Одноканальный усилитель на 30А.

5 / 12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 1

Макс. мощность на канал, Вт (5/12/24 В) 150 / 360 / 720

Макс. нагрузка на канал, А 30

Габариты, мм 66 × 63 × 20

Масса, г 99

RGBtor 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Усилитель
Универсальный усилитель RGB сигнала 
позволит вам создавать огромные 
многоцветные вывески.

4-25 В
Степень защиты

IP65

Каналы управления, шт. 3

Максимальный суммарный ток, А 30

Макс. нагрузка на канал, А 10

Габариты, мм 115 × 65 × 40

Масса, г 330

AMF CX 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Усилитель
Усилитель сигнала для RGB контролле-
ров. Может быть синхронизирован  
с другими усилителями.  
Тип корпуса – металл.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 3

Макс. мощность на канал, Вт (12/24 В) 120 / 240

Макс. нагрузка на канал, А 10

Габариты, мм 129 × 69 × 29

Масса, г 125

KC DC 032 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Контроллер Play RGB
Компактный контроллер.  
Работает в связке пультом Play RGB.

12 / 24 В
Степень защиты

IP20

Каналы управления, шт. 3

Макс. мощность, Вт (12/24 В) 36 / 72

Макс. нагрузка на канал, А 3

Габариты, мм 145 × 20 × 18

Масса, г 50

KS RGB 04 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Пульт управления
Пульт управления Play RGB IV.  
Работает с контроллером KC-DC-032.

Степень защиты

IP20

Габариты, мм 126 × 55 × 20

Масса, г 80

KS RGB 03 1 ГОД ГАРАНТИЯ

Пульт управления
Пульт управления Play RGB III.  
Работает с контроллером KC-DC-032.

Степень защиты

IP20

Габариты, мм 126 × 55 × 20

Масса, г 80
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ELF WIZARD PRO9

Экономьте свое время и зарабатывайте больше, делая расчеты  
в системе ELF WIZARD PRO9! Программа поможет вам подготовить 
расчеты еще быстрее и точнее. 

Экономьте ресурсы – теперь для выполнения расчетов можно  
не привлекать технологов, конструкторов и дизайнеров. Цените вре-
мя, затрачиваемое на подготовку коммерческих предложений. 

Если клиенту предлагать не один, а несколько вариантов расчетов,  
то вероятность успешной сделки возрастет многократно. Больше 
расчетов – больше клиентов!

Проблемы, которые решает ELF WIZARD:

 • Подбор и расстановка светодиодной продукции

 • Проверка равномерности и яркости подсветки

 • Расчет потребляемой мощности вывески

 • Расстановка, коммутация и визуализация анимации пикселей

 • Подготовка коммерческого предложения

Подготовьте три варианта раскладки за 5 минут. Задайте в програм-
ме требуемые параметры яркости, и ELF WIZARD PRO9 предложит 
вам несколько вариантов расстановки диодов, в зависимости от же-
лаемой яркости. Меняйте модули – уменьшайте цену в 1 клик.

Будьте уверены в яркости и равномерности вывески. Визуализа-
ция подсветки покажет вам возможные пятна и засветы на лицевом  
материале, а виртуальный люксметр покажет яркость в заданной 
точке и среднюю яркость в вывеске.

Расчет пикселей еще никогда не был таким простым. Просто 
выберите подходящий диод. Программа автоматически расста-
вит источники света, проложит коммутацию и подготовит файл  
для фрезеровки.

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ В ELF WIZARD PRO9?

ШАГ 1. Скачайте программу на сайте www.elfwizard.ru и установите 
на свой компьютер.

ШАГ 2. Получите логин и пароль.

Клиенты компании СТМ имеют БЕСПЛАТНЫЙ доступ в ELF WIZARD! 
Для получения доступа оставьте заявку на сайте www.elfwizard.ru.

3 Подробная информация о раскладке

7 Функция нестинга

4 Подготовка коммерческих предложений

8 Выгрузка проектов в Excel

1 Ручная и автоматическая раскладки

5 Расстановка, коммутация и анимация диодов

2 Визуализация засветки

6 Расчет и расстановка блоков питания
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Программа для расчета вывесок ELF WIZARD PRO9 ELF WIZARD PRO9 часть вашего бизнес-процесса
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Зеленый цвет – оптимальный параметр.
Синий цвет – применение слишком толстого провода  
экономически и технически нецелесообразно. 

Красный цвет – провод будет перегреваться. Cила тока выше 
максимально допустимого параметра для данного сечения. 

Рекомендации по подбору проводов для блоков питания

Характеристики блоков питания Сечение провода, мм2

Мощность, Вт Сила тока, А 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0 10 16

36 В Макс. допустимая длина провода (при потерях 1.8 В), м

150 4.17 6.2 9.3 12.3 18.5 31.0 49.6 74.4 124.0 198.4
200 5.56 4.6 6.9 9.3 13.9 23.1 37.1 55.7 93.0 148.8
250 6.94 3.7 5.5 7.3 11.1 18.6 29.6 44.5 74.4 118.4
350 9.72 2.6 3.9 5.2 7.8 13.0 20.8 31.2 52.2 83.6

24 В Макс. допустимая длина провода (при потерях 1.2 В), м

60 2.5 6.9 10.3 13.7 20.6 34.4 55.1 82.6 137.0 220.0
72 3.0 5.7 8.6 11.4 17.2 28.7 45.9 68.9 114.8 183.7
100 4.2 4.1 6.2 8.2 12.4 20.7 33.1 49.6 82.5 132.4
150 6.3 2.7 4.1 5.5 8.2 13.7 22.0 33.0 55.0 88.2
200 8.3 2.0 3.1 4.1 6.2 10.3 16.6 24.8 41.2 66.1
300 12.5 1.3 2.0 2.7 4.1 6.8 11.0 16.5 27.5 44.1

12 В Макс. допустимая длина провода (при потерях 0.5 В), м

10 0.83 8.6 13 17.3 26 43 69 103.5 173 276
20 1.67 4.3 6.5 8.5 12.5 21.5 34 51.5 86 137.5
30 2.50 2.8 4.3 5.7 8.6 14.3 22.9 34.4 57.5 91
35 2.92 2.4 3.6 4.9 7.3 12.2 19.5 29.5 49 78.5
40 3.33 2.1 3.2 4.3 6.4 10.7 17.2 25.8 43 69
60 5.00 1.4 2.1 2.8 4.3 7.1 11.4 17.2 28.5 45.8
75 6.25 1.1 1.7 2.2 3.4 5.7 9.1 13.7 22.9 36.7
80 6.67 1 1.6 2.1 3.2 5.3 8.6 12.9 21.5 34.2
100 8.33 0.8 1.2 1.7 2.5 4.3 6.8 10.3 17.2 27.5
150 12.50 0.5 0.8 1.1 1.7 2.8 4.5 6.8 11.4 18.3
200 16.67 – 0.6 0.8 1.2 2.1 3.4 5.1 8.6 13.7
250 20.83 – 0.5 0.6 1 1.7 2.7 4.1 6.8 11
300 25.00 – – 0.5 0.8 1.4 2.2 3.4 5.7 9.1
350 29.17 – – – 0.7 1.2 1.9 2.9 4.9 7.7
400 33.33 – – – 0.6 1 1.7 2.5 4.3 6.8

Основные термины

Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий 
электрический ток непосредственно в световое излучение.

DIP (Dual In-line Package) – прибор, монтируемый на поверх-
ность печатной платы в специальные отверстия с помощью 
выводных контактов – «усиков» или «ножек».

SMD (Surface mounted device) – прибор, монтируемый на по-
верхность печатной платы, а компоненты для поверхностного 
монтажа также называют чип-компонентами.

RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue – крас-
ный, зеленый, синий) – аддитивная цветовая модель, как пра-
вило, описывающая способ синтеза цвета для цветовоспро-
изведения. Свет в данной цветовой модели состоит из трех 
составляющих каналов.

Сила светового потока (ССП) – физическая величина, харак-
теризующая количество «световой» мощности в соответству-
ющем потоке излучения. Единица измерения светового пото-
ка – люмен (лм, lm).

Сила света – физическая величина, одна из основных световых 
фотометрических величин. Характеризует величину световой 
энергии, переносимой в некотором направлении в единицу вре-
мени. Количественно равна отношению силы светового потока, 
распространяющегося внутри элементарного телесного угла,  
к этому углу. Единица измерения силы света – кандела (кд, kd)

Яркость – величина, характеризующая интенсивность свече-
ния источника света или отражающей поверхности, представ-
ляющая собой отношение силы света в данном направлении 
к площади проекции светящейся поверхности на перпендику-
лярную к этому направлению плоскость. Выражается в канде-
лах на кв. метр (кд/м2).

IP (Ingress Protection Rating) – система классификации степе-
ней защиты оболочки электрооборудования от проникнове-
ния твердых предметов и воды в соответствии с международ-
ным стандартом. Под степенью защиты понимается способ 
защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, 
который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным 
частям (опасным токоведущим и опасным механическим ча-
стям), попадания внешних твердых предметов и воды внутрь 
оболочки.

Мощность (энергопотребление) – физическая величина, обо-
значающая скорость передачи или потребления энергии. Еди-
ница измерения мощности – ватт (Вт, W).

Напряжение – физическая величина, значение которой рав-
но отношению работы эффективного электрического поля 
(включающего сторонние поля), совершаемой при пере-
носе пробного электрического заряда из точки А в точку В,  
к величине пробного заряда. Единица измерения напряжения 
– вольт (В, V).

Читаемость вывески

Данная информация базируется на исследованиях, предо-
ставленных Пенсильванским институтом транспорта, Уни-
верситетом штата Пенсильвания и советом США по наружной 
рекламе. 
Исследование проводилось при естественном освещении  
с применением в рекламной конструкции всех заглавных букв 
шрифта Helvetica. 
Факторы, которые могут повлиять на видимость: цвет свече-
ния вывески, начертание шрифта, погодные условия.
Для получения дополнительных сведений обратитесь к пол-
ной версии исследования.
USSC 1-215-785-1922

Гарантия

Гарантийные условия:

 • Гарантийный срок на изделие исчисляется со дня продажи. 
Дата продажи устанавливается на основании копий доку-
ментов, сопровождающих факт купли-продажи.

 • Гарантия распространяется только в отношении покупате-
ля на неисправности, выявленные в течение гарантийного 
срока и обусловленные производственными и конструк-
тивными факторами.

 • В случае возникновения гарантийного случая производи-
тель по своему выбору может восстановить или заменить 
товар, или вернет денежную стоимость изделия.

Компания ООО «СТМ» не несет ответственности за обязатель-
ство третьей стороны в результате неправильного монтажа, 
ненадлежащей эксплуатации или использования после гаран-
тийного срока. Предоставляется гарантия на светодиодные 
изделия марки ELFLED до 10 лет.

Гарантийные обязательства не распространяются:

 • На механические повреждения и повреждения, вызванные 
воздействием агрессивных сред и высоких температур.

 • На изделия с неисправностями, возникшими вследствие 
неправильного подключения и эксплуатации, а также  
в случаях использования изделий не по назначению.

 • При нарушении параметров электропитания, в том числе  
вызванных неправильным расчетом мощности блока  
питания или использованием неисправного блока питания.

 • При нарушении, возникшем из-за скачков напряжения  
в сети переменного тока. 

 • При использовании блоков питания с выходными параме-
трами напряжения, на величину ± 0.5 В от заявленного диа-
пазона.

Рекомендации по подключению блоков питания

Блок питания

AC 90-265 В DC 12 / 24 / 36 B

Для объектов (электроустановок), в которых применён  
принцип глухозаземлённой нейтрали.

AC 90-265 В DC 12 / 24 / 36 B

Блок питания

Для объектов (электроустановок), в которых применён  
принцип изолированной нейтрали.

Расстояние до вывески, м Мин. высота вывески, см

30 10

75 25

110 40

150 55

230 83

300 110

400 144

Компания OOO «СТМ» оставляет за собой право изменять характеристики продукции, реализуемой под брендом ELFLED, без предварительного уведомления. 
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